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Optionen:
- Zufuhrrollenbahn
- Abfuhrrollenbahn
-  Längenanschlag analog (Maßband) 
 oder digital ( siehe Zubehör KL30 
 KL50 KL80)

Technische Gesamtinformationen bitte anfordern!Technische Gesamtinformationen bitte anfordern!

Technische Daten:

Abmessung (LxBxH): 2300 x 600 x 1300 mm

Gewicht: ca. 250 kg

Fräsblatt: Ø 400 mm

Betriebsdruck: 6 bar

max. Profi labmaße (BxH): 90 mm x 90 mm

Antrieb: 3 KW

Halbautomatische Tischkreissäge KLS400
Die Maschine vom Typ KLS400 ist eine halbautomatische 
Untertischkreissäge mit elektro-pneumatischem Antrieb. 
Sie eignet sich zum Ablängen von Aluminium- und Kunst-
stoffprofi len mit einem Trennschnitt von 90° Grad. Mit der 
Säge kann ein Profi lquerschnitt von 90 mm Breite und 
Höhe gesägt werden. Die Profi lklemmung erfolgt über 
pneumatische Spannzylinder. Zusätzlich ist die Säge mit 
einer Sprüheinrichtung für Kühl- und Schmiermittel aus-
gerüstet, um eine hohe Schnittqualität zu gewährleisten.


